
PETUNJUK
PENGGUNAAN

Mesin Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang
dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Mesin ini mampu menyegel
kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas, serta tanggal kadaluarsa 
 namun sangat dibutuhkan ketrampilan tangan agar hasil segel rapi.

MESIN CONTINUOUS BAND SEALER
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1. Proses menyegel berjalan dengan cepat karena mesin akan terus
berputar serta dilengkapi konveyor.
2. Dapat menyegel kemasan dalam jumlah banyak.
3. Lebar hasil segel dapat diatur.
4. Segel horisontal dan vertikal. Segel vertikal biasanya digunakan
pada kemasan isi produk cair seperti sabun cuci piring, minyak
goreng, shampoo isi ulang dan lain-lain.
5. Hasil segel rapi.
6. Dapat disesuaikan dengan kondisi, yaitu jenis plastik yang
digunakan, suhu ruangan, dan lainnya, karena dilengkapi berbagai
fitur yaitu pengaturan suhu temperatur pemanas, pengaturan
elastisitas karet konveyor, pengaturan tinggi, pola segel, dan lain-
lain.
7. Mesin ini dilengkapi pengatur suhu yang berfungsi untuk
menyesuaikan panas yang digunakan untuk menyegel kemasan
plastik yang berbeda-beda ketebalannya dan karakteristik.
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NAMA-NAMA BAGIAN MESIN
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Loading Wheel
Printing Roller
Screw
Driven Wheel
Cooling Block

1.
2.
3.
4.
5.

11. Screw
12. Roller Belt
13. Rubber Wheel
14. Moving Bar
15. Conveyor Belt

6. Brass Heater
7. Cover
8. Roller Teflon
9. Feed Inlet
10. Cover Plate

6. Knob 2
7. Left Foot Wheel Base
8. Tranvers Bar
9. Right Foot Wheel Base
10. Rubber Foot

Upper Bar
Umbrella Gear Device
Knob 1
Foot Standing Device
Screw

1.
2.
3.
4.
5.



Power Switch:
Berfungsi untuk
menghidupkan
atau mematikan
mesin

1.

2. Fan Switch: Berfungsi untuk menghidupkan/mematikan kipas di
mesin.
3.Heating Switch: Berfungsi untuk menghidupkan/mematikan
pemanas di mesin.
4.Conveyor Speed: Berfungsi untuk mengatur kecepatan konveyor
5.Emergency Stop: Berfungsi untuk menghentikan kerja mesin
apabila terjadi kerusakan atau error saat mesin sedang beroperasi
seperti panas berlebih, bunyi abnormal, asap, dan sebagainya yang
menunjukkan adanya kerusakan pada mesin.
6.Sealing Temperature Controller: Berfungsi untuk mengatur suhu
temperatur pemanas di mesin.
7. Ink Temperature Controller:  Berfungsi untuk mengontrol suhu
temperatur tinta di mesin.

 Bukalah cover penutup pada mesin dengan menggunakan obeng
Setelah cover penutup mesin terbuka, lalu tarik keluar tinta pada mesin
Pasang kembali tinta baru pada mesin, kemudian pasang kembali
penutup cover pada mesin
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CARA MENGGANTI TINTA PRINT MESIN

CONTROL PANEL
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1. Sambungkan aliran listrik dan nyalakan mesin, maka lampu
indikator akan menyala dan mesin mulai berjalan.
2. Atur kenop penyegelan kemasan.
3. Nyalakan pemanas mesin dan atur suhu temperature yang
diinginkan berdasarkan jenis plastik kemasan yang digunakan (lihat
tabel dibawah). Saat pengaturan dimulai, lampu indikator
temperatur akan berwarna hijau, hal ini menandakan proses
pemanasan mesin sedang berjalan. Jika lampu indikator suhu
berubah menjadi warna merah, hal ini menandakan suhu mesin
sudah mencapai suhu yang sudah diatur.
4. Mulai percobaan proses segel untuk melihat apakah hasil segel
sudah sesuai yang diinginkan (pola segel,kerapatan, kecepatan,
dan kerapihan segel) dengan cara menyisipkan plastik kemasan
yang akan disegel dari sisi papan tambahan kerja untuk diproses
secara otomatis oleh mesin sampai akhirnya peyengelan kemasan
selesai.
5. Jika hasil percobaan segel sudah sesuai, Anda sudah dapat mulai
penyegelan kemasan.

Catatan:
- Panjang segel tidak terbatas selama plastik kemasan yang
digunakan sesuai dengan spesifikasi dan pengaturan mesin.
- Temperature suhu ruangan dianjurkan sekitar 5 ℃ - 40 ℃.
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CARA PENGGUNAAN MESIN

Ukuran dengan suhu temperatur ruangan
sebesar 20 derajat celcius

Polyethylene

Polyolefine Compound

Polypropylene

TIPE PLASTIK ANJURAN SUHU
150-160℃

170-180℃

180-190℃
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QnA
Mengapa mesin tidak menyala?

Biasanya hal ini terjadi jika terjadi kerusakan pada kabel
listrik, perisa kabel listrik mesin atau steker listrik Anda.

Mengapa mesin tidak panas?
Mesin dapat menjadi tidak panas apabila terjadi kerusakan
pada komponen pemanas mesin seperti tube pemanas mesin,
pengatur temperatur panas, elektrotermal, dsb. Cek dibagian
mana kerusakan terjadi dan segera perbaiki.

Mengapa plastik tidak tersegel dengan baik?
Hal ini dapat terjadi apabila suhu panas mesin dan kecepatan
konveyor tidak sesuai. Selain itu dapat juga terjadi apabila
terdapat kotoran sisa segel pada mesin. Atur kembali suhu
dan kecepatan konveyor mesin atau cek kebersihan mesin
dan bersihkan secara berkala.

Mengapa belt konveyor berjalan menyimpang ke sisi kiri /
kanan atau tidak bergerak?

Hal ini terjadi karena pengaturan belt konveyor untuk tetap
berada di posisi tengah tidak tepat, atur kedua baut pengatur
belt konveyor.

Apakah saya mendapatkan garansi jika mesin mengalami
kerusakan?

Garansi mesin Powerpack adalah  1 tahun sparepart dan 1
tahun service untuk produk-produk yang dilengkapi kartu
garansi dan diluar dari salah pemakaian dan sparepart habis
pakai. 

Apakah garansi yang saya dapatkan gratis sepenuhnya?
Ya, gratis sepenuhnya kecuali untuk biaya transportasi, yang
mana hal tersebut ditanggung oleh pembeli. 

Dimana saya bisa mendapatkan informasi tentang produk
powerpack lainnya?

Silahkan akses situs web Powerpack di www.powerpack.co.id
atau sosial media Powerpack. 
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